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indtryk af kapitlets omfang. Star der intet under et kapitel, bringes der intet. Raekkefalgen er kronologisk
i hvert kapitel og deekker hovedsagelig perioden i uge 2

1

mandag 10. januar 2022 — sgndag 16. januar 2022
INDHOLDSFORTEGNELSE

DEN DAGLIGE DRIFT (VEST)
Tog G 7547 er rettidig

DEN DAGLIGE DRIFT (OST)
Den kongelige familie tager toget til Ro

PRIVATBANERNE OG ANDRE OPERATORER

KOREPLANER
K22 TKG RETT1 10012022
K22 TKV RETT1 10012022
Mandag d. 10-01-2022 til tirsdag d. 11-01-2022 sporarbejde mellem Aarhus H og Struer
Sporarbejde mellem Aarhus-Silkeborg-Herning d. 16.-21. januar

TRAKKRAFT
Bes@g pa mdt Fa og Fra
Fra
To vaskeanlaeg pa mdt Fa
Materiel pa mdt Fa
Materiel i Fa
En entusiast-attraktion mindre
Skydebroen er stadig i brug pa mdt Fa
Skrotning af R 946

GODSVOGNE
Hbikks 800 er tilbage i Fa spor 32
Pa Fra

PERSONVOGNE

TOGSAT

S-TOG

METRO

FARGER
VETERANMATERIEL OSV.
SPECIALKORETOJER
SKROTBUNKEN

Side 1 af 18



8 FASTE ANLAG
Ny vejbro nord for Skanderborg er et vigtigt skridt mod en klimavenlig jernbane
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Der byggemodnes pa rangerpladsen

UDLAND

11 DIVERSE
Nu bliver Kgbenhavns trafikale hjerte digitalt
Status pa arbejdet med sporskifter pa Nykgbing Falster St

15 BILAG
Fortegnelse over forkortelser, Overkgrsler, Faerdselstavler
Vehicle Keeper Marking Register — VKM, Togekspeditionssteder
Stednavneforkortelser i Jylland, omkring Struer, pa Fyn
Stednavneforkortelser pa Sjeelland, Lolland-Falster, omkring Kebenhavn, omkring Neestved

Jernbanenyheder

Overrubrikker sat med Arial 12 pkt.

Underrubrikker sat med Arial 10 pkt.

Brgdtekst sat med Arial 10 pkt.

Figurtekster sat med Arial 9 pkt.

Fodnoter sat med Arial 9 pkt.

Tekstbehandling Corel® WordPerfect® 8 konverteret til Adobe® Acrobat® Reader® DC
Ma citeres med tydelig kildeangivelse

Segemuligheder i Adobe Acrobat Reader DC O\

For let at kunne finde og leese en tekst brug sggemaskinen eller Seg efter ved at taste Ctrl+F.

| feltet Find indtastes de(t) enskede ord, der sgges efter. Klik pa Naeste for til at blive ledt dertil.

Ikke altid kan sggefunktionen finde overskriften, idet den kan veere sendret lidt.

Der kan ogsa vaelges avanceret sggning Shift+Ctrl+F Seg, hvor sggekriterierne kan justeres.

Abn et pdf-dokument for at fa en visning af lige sider til venstre og ulige til hajre:

Vis, Vis/skjul », Navigationsruder », fiern ¢ foran N Bogmaerker, F4 eller klik pa « i det gra, venstre panel.
Vis, Vis/skjul », fijern ¢ foran Fanen Veerkigjslinjer Shift+F4 eller klik pa » i det gra, hajre panel.

Vis, Sidevisning », saet ¢ ved Vis forside i tosidevisning. | Vaerktgjslinjer F8 klik pa BE. Blad til side 2-3.
Kontroller opdatering med Hjaelp, Seg efter opdateringer ... eller lad det ske automatisk under Rediger
indstillinger ..., Indstillinger, Opdateringsprogram eller med genvejstasterne Ctrl+K.
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DEN DAGLIGE DRIFT (VEST)
So 16/1 2022

Tog G 7547 er rettidig

Pa vejen, nej rettere pa banen, til Fa er der held til at mgde tog G 7547 (Fa-Ab) mellem Bk (Bgrkop) og
Bet (Brejning) trukket af DBCSC MZ 1457 (r). Uret viser 11.11, hvor tog 7547 skulle passere Bk 11.09%%.
Det vil sige rettidig. Den fgrste halvdel af godsvognene er laessede med containere, den anden halvdel

er lukkede godsvogne.
(BL)

DEN DAGLIGE DRIFT (9ST)
Fr 14/1 2022

Den kongelige familie tager toget til Ro
I anledning af H.M. Dronning Margrethes 50-ars regentjubilaeum rejste den kongelige familie med seertog
fra Kh til Ro. | Ro besggte de gravstedet for Frederik IX og Dronning Ingrid.

Hjemturen skete med bil, s& materiellet fra det
kongelige seertog returnerede som materieltog.

DSB EB 3214 + S 61 86 88-90 001-7 + WRm 61 86 88-90 603-0 + EB 3210 som EP 8350.

DSB EB 3210 + WRm 61 86 88-90 603-0 + S 61 86 88-90 001-7 + EB 3214 som M 6450.
(JSL via BL)
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PRIVATBANERNE OG ANDRE OPERATORER

KOREPLANER
Ma 10/1 2022

K22 TK@ RETT1 10012022

K22 TKV RETT1 10012022
Kan downloades fra
https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Kapacitet/Tienestekoereplaner

Ma 10/1 2022 — ti 11/1 2022
Der er fra mandag d. 10-01-2022 til tirsdag d. 11-01-2022 sporarbejde mellem Aarhus H og

Struer. Der er derfor eendringer i kgreplanen i tidsrummet mellem 20:00 og 01:30. Laes mere pa
www.arriva.dk
Kilde: Arriva Tog, sms, mandag 4. januar 2022 10:07:50
S 16/1 2022 — fr 16/1 2022
Sporarbejde mellem Aarhus-Silkeborg-Herning d. 16.-21. januar
Der er fra sendag d. 16.01.2021 til fredag d. 21.01.2021 sporarbejde mellem Aarhus og Herning.
Der er derfor @endringer i kareplanen i tidsrummet 04:00 til 02:00.
Venlig Hilsen Arriva Tog
Laes mere om planlagt sporarbejde pa www.arriva.dk
Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 7. januar 2022 11:48:50

Bemarkning
Da det er ulogisk at udsende en sms fredag 7. januar 2022 for et sporarbejde, der fandt sted for et ar
siden, ma der veere noget galt med datoangivelserne.

Den 16. januar 2021 var en lgrdag. Den 16. januar 2022 er en sgndag. Der skulle der have staet
»sgndag d. 16.01.2022«.

»fredag d. 21.01.2021« var en torsdag i aret 2021. Der skulle have staet »fredag d. 21.01.2022«
(BL)

TRAKKRAFT
Sg 16/1 2022

Besgg pa mdt Fa og Fra
Fra
Fra N spor 100 DSB MG 5879+79 + 5658+58 + 5835+35, DSB MG 5833+33 + 5828+28.
De 5 MG-togseet er urgrte siden sidste besag fredag 24. september 2021.

I nordenden af sporet V om Vognvarkstedet — under vejbroen med vej 28 Vestre Ring- -
vej — findes enden af operatgrgreensen til DSB, og lige N for denne graense holder i kurven
CSRA MR 4062+62 med MR’en nordligst — samme sted som fredag 24. september 2021.

To vaskeanlzaeg pa mdt Fa

P4 gstsiden af remisen findes spor 42 (g@stligst) og spor M50 (vestligst). Vaskeanleegget i hallen over
spor 42 er til vask af litra ER og MF. Vaskeanlaegget ved spor M50 er til litra MR/MQ, med de to litra har
DSB ikke mere! Der star en frannet baenk ved remisens nordveeg mellem spor M50 og spor 1N.
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Materiel pa mdt Fa

I blindsporet liggende @ for udkgrselssporet fra Fra mod Bk 157
(Barkop) holder stadig DSB MG 5647+47, og detgjorde det i ¥ °-~_
ogsa fredag 18. september 2020 og fredag 24. september

2021.
Mdt Fa spor 4N

Mdt Fa spor 5N RSEJ MR 4097+97
Mdt Fa spor 6N CONTC MR 4074+74
Mdt Fa spor 7N RSEJ MR 4021+21
Mdt Fa spor 8N Tomt

CRSA MR 4003+03

o —: Ly
,

B
¥

Spor M405 DSB MG 5678+78

Spor M406 DSB MG 5871+71

Spor M407 AT AR 3071 ankom i tog 7328 6
Spor M408 AT AR 3067 afgaritog 7343

Materiel i Fa
Fa, spor 36
Fa, Omladning spor 33

DSB Kef 276
DBCSC 185 330-5
DBCSC 185 402-5
CONTC MY 1146
DBCSC EG 3106
DBCSC 185 321-4
DBCSC 185 322-2
DBCSC 185 328-9

Fa, Omladning spor 32

DBCSC MK 614 + 615
42 86 237 8 800-0 Hbikks
Ni lokomotiver ved Omladning! Hbikks’en igen foran spor-

stopperen — dejligt.

Fa, Omladning Fa spor 34-31
—
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En entusiast-attraktion mindre
Skydebroen i Fredericia kan ikke mere dreje

MaskindepotetiFredericia er blevet en entusiastat-
traktion fattigere. Den bereomte kombinerede
skydebro og drejeskive kan ikke dreje mere, og den
kommer efter al sandsynlighed ikke til det nogen-
sinde.

Grunden til, at man nu ma tage en ganske »ge-
men« drejeskive i brug, er, at damplokomotiverne
efterhanden forsvinder. Man mener derfor ikke, at
det kan betale sig at opretholde skydebroens anden
funktion, idet vedligeholdelsesudgifterne i forbin-
delse hermed kan spares.

De enkelte damplokomotiver, som DSB en gang
imellem lader rulle ud pé streekningerne, ma ved
ankomsten til Fredericia foretage en omvej, for de
pa remisesporet kan puste ud efter kereturen. Nér
maskinen har féet kul og vand, skal den kere helt
hen til remiseporten, hvorfra den skal bakke (alt
efter hvad vej den vender, naturligvis) flere hund-
rede meter ud til drejeskiven, som ligger midtvejs
mellem remisen og personbanegarden. Her kan

lokomotivet da vendes, hvorefter det atter tager
turen mod remisen.

Den drejelige skydebro i Fredericia var den
eneste af sin art i Danmark. Skydebroer findes pa
maskindepotet pd Arhus H og pa Kebenhavns
godsbanegard, men her ma man lade lokomotiver-
ne dreje pé en sarskilt drejeskive.

Etrygte (og dem lytter folk jo gerne til) siger, at
man skal helt til Deutsche Bundesbahn's maskinde-
pot i Hannover for at finde en drejelig skydebro.
Det gor det endnu mere synd, at Fredericia maskin-
depot er denne attraktion fattigere.

Skulle man finde p&, at skydebroen atter skal
kunne dreje, kan det nok lade sig gere. Det tekni-
ske apparat kan sagtens monteres igen. thi-.

R 946 var en af de sidste maskiner, der blev drejet
pd den kombinerede skydebro og drejeskive i
Fredericia. Foto: Poul Thiesen

Kilde: Dasndste Jernbane-Klub, NR. 1, JANUAR 1965, 5. ARGANG, side 25 & 27
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S 6/4 1975 & to 10/4 1975 & to 17/4 1975

Skydebroen er stadig i brug pa mdt Fa

Torsdag 17. april 1975 skulle jernbanemuseet i pa mdt Od abnes, og i den anledning skulle deltagerne
i abningsfesten ankomme standsmaessigt til Od. Det ville ske med tog P 6321 (Kh-Kg) med togarten E
220 + P 100. P 8558 (Ar-Od), togart R 120, skulle traekkes af DSB R 963 og P 8559 (Ngf-Od), togart R
320, af DSB R 946.

R 946 havde ikke veeret opfyret i flere ar og skulle ggres driftsklar igen. Sendag 6. april 1976 var
maskinen opfyret pa mdt Fa. Efter istandsaettelsen skulle den kagre et prgvetog for at se, om al
fungerede, som det skulle, og det skete torsdag 10. april 1975 med tog 8562 (Fa-Od) og tog 8575 (Od-
Fa). Dens skaebne kan lzeses i det kommende underkapitel.

Lydmaessigt kunne der tydeligt hares forskel pa, om det var en to- eller trecylindret R-maskine, der
var pa vej!

DSB damplokomotiver Litra R (1)

https://www.jernbanen.dk/damp solo.php?s=1&lokid=941

DSB E 976 og isbryderen Store Bjgrn, hjemhavn Kebenhavns Havn, var under ophugning ved H.I.
Hansen, Od.
Pa mdt Fa korte lokomotivet fra spor M50, som sikkert — o UASE
hed noget andet, ind pa skydebroen, hvor Deres udsendte +—p— oz o ma o
medarbejder foto- graferede -}
den ikke drejede tocylindre-
de R-maskine, mens den
blev kart side- veerts mod
V. Pa billedet kan fire skinner i graven ses ligge med to
yderst og to teet i midten. | en cirkel i @stenden af graven la
der skinner med o' helt ud til de to ydre skinner. Om
skinnen i cirklen var fart helt ud til eller sammen med de
ydre skinne, kan ikke ses, da skydebroen daekker. Deri- -
mod er der ingen krum skinne fgrt gennem de to midterste
skinner.
Under skydebroen ragede en cirkulaer ramme ud. 6
Pa mdt Fa holdt ogsa et damplokomotiv mere: DSB H
800, der kgrte sgndag 20. september 1970 Ar-Sl og La-Ar for The Railway Enthusiasts Club, der
besagte Danmark for fgrste gang. Mandag 21. september 1970 returnerede H 800 i tog 4942 (Ar-Fa).
Denne mandag ma veere den sidste gang, en H-maskine var under damp i Danmark.

Skrotning af R 946

Den tocylindrede R 946 blev ophugget ti aret 2018 i Rd af JBM i Od, da museet havde
en trecylindret R-maskine, R 963, sa der behgvedes ikke at blive bevaret to R-maskiner. ~
Den var endda et af de to damplokomotiver, der bragte geester fra Sjaelland til
jernbanemuseet pa indvielsesdagen!

Der findes stadig tre P-maskiner tilbage pa jernbanemuseet: P 125, P 917 og P 931.
Skal JBM'’s skrotpolitik fglges, kunne de store P-maskiner skrottes, da P 125 er en lille
P-maskine og fylder ikke sa meget i rundremisen i Od. Der vil saledes stadig vaere
bevaret en P-maskine!

— Er et litra af hvert bogstav nok at bevare for eftertiden?

Hvornar den cirkulaere skinne efterfglgende blev fijernet og skydebroen erindres ikke.
(BL)

1

Diameteren er tveermalet af en cirkel, en korde gennem cirklens centrum (eller lzengden af denne korde). Diameteren
er den stgrste korde i en cirkel. Diameter bruges ogsa om kugle, cylinder og lignende.

Unicode tegnet o U+2300 "Diameter sign" er symbolet for diameter; men da mange skrifttyper ikke inkluderer
dette tegn kan et almindeligt @ ogsa bruges. Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Diameter
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GODSVOGNE
Sg 16/1 2022

Hbikks 800 er tilbage i Fa spor 32

Fa, Omladning Fa spor 34-31

Spor 32 er naesten blevet ombygget, og derfor kunne de to T | N T
eller fire MK ikke holde siesta, som de har gjort der i arevis. MMM M
| den forbindelse matte 42 86 237 8 800-0 Hbikks ogsa ¢y
forlade det »faste spor«, som denne museumsbevarings- & £
maessige Hbikks har befundet sig pa i mange ar. % é % N~
| dag ses det gleedelige, at Hbikks’en er vendt tilbage til g <
faste plads foran sporstopperen i spor 32. o g \ o
|
P4 Fra :
Pa Afgangsrist ses midti en vogn- I 1 ¢

stamme:
L-CFLCA 3517 418-8 er en peen, bla fladvogn leesset med jern.

———— HOVEDSPOR
I T ——— FOR GODSTOG

, RANGER - 0G DEPOTSPOR

-

®  LYSKASTERTARN.

Kilde: JERNBANENS HVEM HVAD HVOR, Politikens Forlag, Handbog nr. 182, Kebenhavn
1959, side 225
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Pa Stationsrist
| det vestligste spor 302
| det andet spor 303

| det tredje spor 304
Nok i det fijerde spor

Nok i det sjette spor

En lang raekke godsvogne.

Gul MALUS TR 111 og tre meter derfra gra 40 86 9501 835-4 DK-Malus.
Det er [VARNVEN = Sikkert banearbejde V- [0

33 RIV 80 D-VTG 7932 903-7 Zacens med en mgrkegra tank

DBCSC MK 616 + 623 kgrer kl. 12.32%2 ned gennem Stationsristen for at
hente en godsvognsstamme i spor 401.

Denne rgde dobbeltvogn 80 4850 968-7 TEN D-DB Sggrs™"" ser ud til at
vaere ny, sd paen og ren den er. Den er lastet med to hvide containere fra
SAFE og et amputeret femte bogstav med underoverskriften Green
logistics

Da der netop er naet frem til sporskifte 415 i spor 416 i nordenden af | Stationsristen, kommer de to gule
MK 623 + 616 kl. 12.41 med 13 gsv. til vej op til Straekningsrist. En af tankvognen er 37 TEN 84 NL-
VTG 7840 508-7 Zacns med en paen, _ tankbeholder.

Lige N for vej 28, Vestre Ringvej med Stenhgjsbroen star den blasorte CSRA MR 4082+82 med
MR’en nordligst. Samme sted fredag 24. september 2021 stod der i stedet den hvide CSRA MR

4062+62.

Der fortseettes ikke ind pa Straekningsristen, men tilbageturen foregar langs de fem hensat-
te/udrangerede MG-togsaet i spor 100. De beskrevet i kapitlet TR EKKRAFT.

(BL)

PERSONVOGNE

TOGSAT
S-TOG
METRO
FARGER

VETERANMATERIEL OSV.
SPECIALKORETOJER
SKROTBUNKEN

FASTE ANLAG

On 12/1 2022

NY VEJBRO NORD FOR SKANDERBORG ER ET VIGTIGT SKRIDT MOD EN KLIMAVENLIG

JERNBANE

i Sl

Ny vejbro nord for Skanderborg er et vigtigt
| skridt mod en klimavenlig jernbane

BANEDANMARK ER | FULD GANG MED AT GORE JERNBANEN KLAR TIL FREMTIDENS
KLIMAVENLIGE ELTOG. | DEN FORBINDELSE SKAL DEN EKSISTERENDE VEJBRO VED
SKANDERBORGVEJ | SKANDERBORG KOMMUNE NU NEDRIVES OG ERSTATTES MED
EN NY OG HGJERE VEJBRO.
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Nu begynder arbejdet med at bygge en ny vejbro over jernbanen i omradet mellem Stilling og Hgrning.

Den nye vejbro skal erstatte den eksisterende bro fra 1921, som i gjeblikket ikke er hgj nok til de
kommende elmaster og kegrestreamsledninger.

"Arbejdet med at elektrificere jernbanen er en forudseetning for, at vi kan fa indsat fremtidens eltog,
som bade udleder mindre CO, og stgjer mindre. Derfor er vi ogsa glade for, at vi nu kan igangsaette
arbejdet her ved Skanderborgvej, som er et vigtigt skridt pa vejen mod den grgnne jernbane,” siger Jette
Aagaard, projektdirektar for elektrificeringsprogrammet i Banedanmark.

Betonrester genanvendes
Banedanmark er i disse ar i fuld gang med at renovere en lang raekke broer pa den jyske hovedstraek-
ning mellem Fredericia og Aalborg for at ggre banen klar til de klimavenlige eltog.

Helt konkret begynder broarbejdet ved Skanderborgvej fredag 14. januar, hvor den nuveerende bro
vil blive lukket for trafik.

Selve anlaegsarbejdet bestar af flere faser. Som lokal beboer vil man givetvis i Igbet af foraret fra
distancen kunne fa gje pa en flok gravemaskiner, der er i feerd med at rive den eksisterende bro ned.

Nar alle betonresterne fra den gamle bro er blevet knust, skovlet sammen og kert til genanvendelse,
starter det egentlige arbejde med at stebe den nye, hgjere bro.

Og det er ikke smating, der skal stabes. Den nye bro, som forventes at vaere klar til benyttelse i januar
2023, kommer til at besta af hele 960 kubikmeter beton. Ligesom den eksisterende bro, vil den nye
vejbro ogsa have cykelstier i begge sider.

Midlertidig omkersel

Mens arbejdet star pa, vil vejskilte sarge for at guide bilister og cyklister, der dagligt kerer mellem

Hgrning og Stilling, ud pa en 1,8 kilometer lang omkarsel, som gar via Herredsvejen og Agerskovve;j.
| samme periode sgrger Banedanmark Igbende for at holde de naermeste beboere orienteret om

potentielt stgjende arbejder. | enkelte tilfaelde vil arbejdet ogsa medfgre aendringer i togtrafikken.

"Vi har bestreebt os pa at tilrettelaegge arbejdet, sa det forstyrrer sa lidt som muligt. Det er samtidig
klart, at nar vi i kortere perioder skal pille den gamle bro ned eller arbejde ved sporet, sa gar det af
sikkerhedsmaessige grunde ikke, at der kommer tog kerende,” siger Jette Aagaard.

Der vil derfor vaere enkelte weekender og naetter, hvor der i stedet kares togbusser pa straskningen.
Husk derfor altid at holde dig orienteret i Rejseplanen.

Fakta
Som en del af elektrificeringen af jernbanen skal Banedanmark bygge og renovere 85 broer pa den 256
kilometer lange straekning mellem Fredericia og Aalborg.
Der skal desuden opseettes elmaster og kabler langs sporene.
Fremtidens eltog vil udlede godt 85 procent mindre CO, samt stgje mindre.
DSB’s nye, eldrevne tog forventes indsat pa streekningen i slutningen af 2026.

Kilde: onsdag 12. januar 2022, kopieret torsdag 13. januar 2022
https://www.bane.dk/da/Presse/Pressemeddelelser/Ny-vejbro-nord-for-Skanderborg-er-et-vigtigt-skridt-
mod-en-klimavenlig-jernbane

Billedet viser indkgrselssignalet i km 92,7 til Hx @ (Herning)ikm 94,2. Bag den hvide baggrund til i
overskriften gemmer VI-signalet sig.
(BL)

Lg 15/1 2022
Sporarbejde pa Skjoldenasholm
Sporudvekslingsprojektet gar nu ind i en fase, hvor bl.a. broleegningen retableres, men kommer nok til
at tage tid, da firmaet har meget travlt med kommunale opgaver, der skal prioriteres. Vi har dog tid til
lerdag 16. april 2022, hvor vi gerne skulle vaere klar til at modtage de fagrste geester og kunne fa flere
sporvogne ud af remisen.
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Lidt fotos fra fredag 14. januar 2022 og lerdag den 15. januar 2022.

Brolaeggerne er i gang, bl.a. ved Frb.kiosken. Henrik Jensen fangede de arbejdsomme folk, ja, selv
brolaeggermester Kim er i aktion.

Lerdag morgen kl. 7:00 var brolaeggerne igen i gang og matte bruge lys. HH var tidligt med kameraet
og tog foto i mgrket. Senere pa dagen tog han et billede med gruset.

Brolaeggerne fortseetter i dag sendag, og i morgen
mandag kommer der yderligere forstaerkning med et
par mand. Herefter er det sa uvist, hvornar de har tid til
at fortsaette. Foto til hgjre viser nummerering af broste-
nene ... Nej, faktisk er det starrelse pa sten, for at de
kan leegges, hvor de bedst passer, idet traverser og
skinner giver mange bindinger.

Veerkstedet er ogsa godt i gang, bl.a. blev OS 203,

der i en laengere periode har veeret Igftet i Remise 3, saenket ned péa sine bogier og trukket bort for
senere at komme over revisionsgrav for retablering af kabler og meget andet. Ved bugseringen kunne
denne usaedvanlige oprangering ses, og dette fangede HH.
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Meget skal dokumenteres i disse tider. Pa billedet af rilleskinnen ses nummeret pa en Termitsvejsning
teet ved Traktorama, og dette er selvfglgelig anfart pa tegning med ngjagtig placering osv. P4 den made
kan man altid fastsla, hvem der har udfgrt den og med hvilket Termitpulver, hvis nu der skulle opsta en
reklamation.

| publikationen "Jernbanefritid" er pa siderne 62-64 en kortere, men fin beskrivelse af sporudveks-
lingsprojektet, hvor Aarsleff Rail har staet for meget store dele af det. Se evt. dette link:
https://issuu.com/e-sider/docs/jernbanefritid 2201 59ce5?mode=embed
(ESt via BL)

Sg 16/1 2022

| Rj er spor 2 delvist fjernet
Jeg varidag en tur i Rj. Her kunne jeg se, at spor 2 nu er delvist fjernet.
(TDR)

Ombygning af broen med Toldbodvej i Vj

Den gamle vejbro fra 1954 er for lav, nar der skal elektrificeres fra Fa til Ar, s& den skal heeves i to
etaper. Der star tre saet baeresgjler med seks sgjler i hver. Pa de vestre sgjler er beton fjernet, sa kun
jernrgrene er tilbage. Pa de astre sgjler er treebekleedning, der ligner lodrette radiatorer. Pa den sydlige
del af skréningen holder der under broen en gul -gravemaskine pa larvefgdder.

Tirsdag 20. marts 2018 havde ENT indkaldt de bergrte lodsejere til et mgde ved broen og
preesentere planerne med haevning af vejbroen i to etaper. Et referat fra mgdet kan lzeses Jernbaneny-
heder Uge 9-12-2018 i kapitlet FASTE ANL/EG med overskriften Orientering om to nye vejbroer i Vj
grundet kommende elektrificering.

Der byggemodnes pa rangerpladsen

Pakhuset er totalt jaevnet med jorden eller rettere gruset, for V for traeerne ved spor 2 og ud over de
tidligere rangerspor og treeremisen byggemodnes der. Fra gruset rager der flere orange rgr op. Det hele
er en stor byggeplads over til vejkrydset mellem Fredericiavej og Senderbrogade.
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Kilde: http://map.krak.dk/, Hybrid etc. ¥, Kort Kilde: http://map.krak.dk/, Hybrid etc. ¥, Luftfoto 2018

Sadan sa der ud en gang ...
(BL)

UDLAND
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DIVERSE
Fr 14/1.2022
HJEM | PRESSE | PRESSEMEDDELELSER | NU BLIVER KOBENHAVNS TRAFIKALE HJERTE DIGITALT

J

Nu bliver Kebenhavns trafikale hjerte digitalt

PA S-BANEN | DET INDRE KOBENHAVN ER BANEDANMARK KLAR TIL AT TAGE ET NYT,
INTELLIGENT SIGNALSYSTEM | BRUG. MERE END HALVDELEN AF S-BANEN VIL

DERMED K@RE MED NY, DIGITAL TEKNOLOGI.
Banedanmark er i fuld gang med en gennemgaende udskiftning af hele det gamle signalsystem pa S-
banen, og nu er turen kommet til hjertekulen i hovedstadens S-togtrafik. | den kommende weekend den
15.-16. januar tager Banedanmark nemlig et nyt, digitalt signalsystem i brug mellem Nordhavn i nord og
hhv. Carlsberg og Sydhavn i syd.

Det betyder, at hele S-banenettet i det indre Kgbenhavn over én enkelt weekend vil ga fra at kere pa
gamle, analoge signaler fra 1970’erne til ny, digital signalteknologi.

De gamle, analoge signaler er udtjente og arsag til forsinkelser. Derfor har Banedanmark skiftet dem
ud med et nyt, digitalt signalsystem. Formalet er at give flere tog til tiden og en mere stabil togdrift.

"Med det nye signalsystem giver vi S-banen et massivt teknologisk Igft, som vil fgre den ind i den
digitale tidsalder. Det betyder bl.a., at togdriften nu i hgjere grad vil veere automatiseret. Det lyder maske
som en let sag at udskifte de gamle signaler, men det er ikke bare lige. Det er en meget kompleks
operation," siger Janus Steen Mgiller, direktar for Signalsystemer i Banedanmark, og fortseetter:

"Skinner, tog og den centrale trafikstyring bliver sammenkoblet i ét digitalt system. Pa sigt vil det bl.a.
give flere tog il tiden. Derfor er det en omfattende opgradering, som vil vaere til gavn for passagererne.
Ikke bare i det centrale Kgbenhavn, men pa hele S-banen."

Kompleks operation
Mens arbejdet star pa, er det nedvendigt at slukke for de gamle signaler, sd Banedanmark kan tage det
nye signalsystem i brug. Derfor vil dele af S-togtrafikken veere pavirket i weekenden den 15.-16. januar.
"For at vi kan overga til det nye system, er vi ngdt il at slukke for de gamle signaler farst. Denne store
operation sker i lgbet af én weekend. Hermed fgrer vi hele S-togtrafikkens hjerte i det indre Kgbenhavn
ind i det 21. arhundredes digitale signalteknologi. Streekningen, som vi ruller det nye system ud p4, er
ikke sa lang, men den har stor trafikal betydning for de mange passagerer pa S-banen," siger Thilde
Restofte Pedersen, direktgr for Signalprogrammet, og tilfgjer:
"Derfor undgér vi desveerre ikke at pavirke togtrafikken. Men vi har sammen med vores leverander
planlagt vores arbejde, sa passagererne kommer til at maerke sa lidt til det som muligt, da vi udfgrer
storstedelen af vores arbejde i weekenden i stedet for i hverdagene.”

Snart i mal
Udrulningen mellem Nordhavn i nord og Carlsberg og Sydhavn i syd er den naestsidste i reekken, inden
hele S-banen kan kare med det nye signalsystem.

I slutningen af 2022 forventer Banedanmark at tage det nye system i brug mellem Sydhavn og Kage
samt mellem Carlsberg og hhv. Hgje Taastrup og Frederikssund. Herefter vil hele S-banen kgre med
det nye, digitale signalsystem.
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Det nye signalsystem pa S-banen hedder CBTC og er den nyeste generation af signalsystemer til
bybaner. Det bliver anvendt i en reekke storbyer verden over som f.eks. New York, Paris og London.
Teknologien har veeret i drift pa dele af S-banen siden 2016, sa det er en kendt teknologi, som S-togene
fremover kommer til at kgre pa.

Nar Banedanmark tager et nyt, digitalt signalsystem i brug pa en ny straekning, vil der veere en
indkagringsperiode, hvor det nye system bliver holdt under ekstra bevagenhed. P4 den made kan
Banedanmark hurtigt saette ind, hvis der skulle opsta tekniske fejl.

FAKTA: Sadan vil S-togtrafikken blive pavirket

e Lgrdag den 15. januar kl. 01.30 — sgndag den 16. januar kl. 18.00: Ingen tog mellem Amarken og
Valby til Svanemaglien.

e Sgndagden 16. januarkl. 02.00-07.00: Ingen tog mellem Amarken og Valby til Klampenborg, Hillergd
og Farum samt pa Ringbanen mellem Hellerup og Ny Ellebjerg.

DSB vil indsaette togbusser i de perioder, hvor togtrafikken vil veere pavirket. Passagerer opfordres til

at tiekke Rejseplanen inden afgang.
Kilde: fredag 14. januar 2022, kopieret sendag 30. januar 2022
https://www.bane.dk/da/Presse/Pressemeddelelser/Nu-bliver-Koebenhavns-trafikale-hjerte-digitalt

HJEM | NYT FRA BANEDANMARK
| STATUS PA ARBEJDET MED SPORSKIFTER PA NYK@BING FALSTER ST

)
{
S

Status péa arbejdet med sporskifter pa
Nykebing Falster St ~

§ 4

!
¥ 1
Sl

TEKNISKE PROBLEMER MED SPORSKIFTER PA NYK@BING FALSTER ST. HAR
GIVET Z£NDRINGER | TOGDRIFTEN. BANEDANMARK HAR NU ETABLERET EN
MIDLERTIDIG TEKNISK LASNING, DER GGR DET MULIGT AT AFVIKLE DEN NORMA-

LE KOREPLAN TIL OG FRA NYK@BING FALSTER.

Som led i opgraderingen af Nykgbing Falster Station er mange af stationens gamle sporskifter blevet
udskiftet med nye. Da sporskifterne blev taget i brug i begyndelsen af december, opstod der imidlertid
tekniske problemer med nogle af de centrale sporskifter pa stationen.

Siden har Banedanmarks teknikere arbejdet intensivt pa at lase problemet, og Banedanmark forventer
nu, at en midlertidig teknisk lasning vil veere klar fra mandag d. 17. januar 2022, hvor det igen vil veere
muligt at afvikle den fulde kareplan pa Nykgbing Falster Station. DSB gar nu i gang med at planleegge
opstart af fuld trafik og vil selv melde naermere ud herom.

Passagererne pa Lollandsbanen skal endvidere vaere opmeerksomme pa, at 2endring af ankomstspor
pa Nykabing Falster St. kan give udfordringer ved skift til tog mod Kabenhavn. Det skyldes, at det
desveerre ikke er teknisk muligt at lade Lokaltogs tog ankomme pa modsatte side af samme @-perron,
som toget mod Kgbenhavn afgar fra, sddan som det normalt er tilfaeldet.

Banedanmark opfordrer fortsat togpassagerer til og fra Nykegbing St. til at planlaegge rejsen pa
Rejseplanen. Det er desuden en god idé at holde sig opdateret pa DSB’s og Lokaltogs hjemmesider.

Lees mere om togdriften pa Sydbanen hos DSB
Lees mere om togdriften pa Lollandsbanen hos Lokaltog
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Sporskifter er en del af jernbanesikkerheden
Rent teknisk bestar et sporskifte dels af jerndelene, og dels af sporskiftedrevet, der er den motor, der
seetter sporet i den rigtige retning.

Bade installationen af jerndelene og drevene i sporskifterne pa Nykgbing Falster St. er godkendte, men
nar de to godkendte delelementer skal arbejde sammen, s& mangler der nogle millimeter for, at
sporskiftet kommer inden for den sakaldte tolerance, der angiver, hvor teet sporskiftet skal lukke.

Der er nu fundet en midlertidig teknisk Igsning for at handtere dette problem. Banedanmark og eksterne

eksperter arbejder videre med at finde en langsigtet Igsning pa problemerne med sporskifterne.
Kilde: fredag 14. januar 2022

https://www.banedanmark.dk/da/Nyt-fra-Banedanmark/Status-paa-arbejdet-med-sporskifter-paa-

Nykoebing-Falster-St

(BL)

Dokumenter > Transportudvalget > Samling 2021-22 Alm.del bilag > 138

Transportudvalget (TRU) Alm. del
Samling: 2021-22

Bilag 138

Statusrapporten for Signalprogrammet (opgjort medio november 2021) fra Banedanmark, fra
transportministeren.
Emne: DSB
Kilde: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/tru/bilag/138/index.htm,
dokumentdato: mandag 14. januar 2022
(Lud via BL)
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BILAG

Fortegnelse over forkortelser
| tienestetelegrammer, i anden intern korrespondance, i instruktionsstof, i personaleregistering, ved
udfyldning af blanketter til internt brug (f. eks. regninger og fripas) kan, nar det skannes hensigtsmeessigt,
anvendes nedennaevnte forkortelser:

Stillingsforkortelser (forkortelse — stilling)

bam banemester ksmt kerestramsmontar sek sekreteer
bfm baneformand ktas kontorassistent sik sikringsmester
bing baneingenigr lacf lastbilchauffar simt sikringsmontar
bm badsmand linsp landinspektgr sing sikringsingenigr
bmt banemontar Ikas lokomotivassistent skf skibsfagrer
boc baneomradechef Ikf lokomotivfarer shing signalingenigr
brbtj brobetjent IKi lokomotivinstruktar stfs stationsforstander
brfg brofoged Ikm lokomotivmester stl stationsleder
stm stationsmester
cing civilingenigr mat matros stmd styrmand
mm maskinmester svm svejsemester
doc driftsomradechef
dtbtj depotbetjent oass overassistent tas trafikassistent
dtfm depotformand oing overingenigr tbtj togbetjent
opt overportgr teksp trafikekspedient
elf elektrofarer tektg  teknisk tegner
phm pakhusmester tem telemester
gdr generaldirektar presch pressechef tof togfarer
pt portar tgi toginstrukter
hvk handveaerker tgr togrevisor
rgfm rangerformand tinsp trafikinspektar
ing ingeniar rgm rangermester tkil trafikkontrollgr
rmfm remiseformand
jba jernbanearbejder rucf rutebilchauffgr vkm veerkmester
jdek jernbanedetektiv vm vognmester
jur jurist vopsm vognopsynsmand

Kilde: Danske Statsbaner, Ordresamlingen serie A, Organisations- og personaleforhold, Bilag XVI,
torsdag 1. april 1976, udtog.

4 N
Overkorsler
_| Dethedder en overkgrsel, jsevnfor:
-——=="| Sikkerhedsreglement af 1975 (SR)
§ 11 Automatisk sikrede overkgrsler, side 97-18 — 108-11.
Kilde: https://www.bane.dk/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR

Feerdselsloven, LBK nr. 1055 af 9. november 2012
~ § 5 Feerdsel over jernbanespor m.v.
Kilde: http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143400#Kap8

\. J

Betegnelser for for vejfarende ved jernbaner kan ses pa
https://icskilte.dk/advarselstavler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Bekendtgarelse om vejafmaerkning nr. 1632 af onsdag 20.
december 2017, http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?schultzlink=bek20171632
Kapitel /. Letbanesignaler Tavler og signaler som kun henvender sig til fareren af letbanekgretgj.
Klik pa pdf-ikonet ﬂ gverst til hgjre, hvis pdf-format gnskes.
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Issue/Nummer: 142/2021 Date/Datum: 05.01.2022
Vehicle Keeper Marking Register — VKM
Fahrzeughaltercode Register - VKM

VKM UNIQUE Status
Explanation: Code shown on vehicles Combination for uniqueness check -/blocked/-
Erklarung: Code an den Fahrzeugen | Kombination fiir Kontrolle der Einmaligkeit | Veénwendet/blockiert/SIOTmIen

VKM UNIQUE

ARAIL  ARAIL
AT AT
CFLCD CFLCD
CONTC CONTC
CRSA  CRSA
DAN DAN
DBCSC DBCSC
DJM DJM
DSB DSB
DSBS DSBS
ENT ENT
LB LB

LJ LJ
MALUS MALUS
METRO METRO
Mjba MJBA
MjpaD  MJBAD
NJJ NJJ
RCDK  RCDK
RDK RDK
RSC RSC
RSEJ  RSEJ
RTOG RTOG
SBF SBF
SIVT  SJVT
STEAM STEAM
VLB VLB
VSVT  VSVT
VTV VTV

Kilde: https://www.era.europa.eu/registers/vkm en

Keeper Name/Halter Name/

Country Status

Aarsleff Rail A/S DK
Arriva Tog A/S DK
CFL Cargo Danmark ApS DK
Contec Rail ApS DK
Contec Rail Safety ApS DK
DSB aarhus Nzerbane A/S DK
DB Cargo Scandinavia DK
Danmarks Jernbanemuseum DK
Danske Statsbaner DK
DSB S-tog als DK
Banedanmark DK
Lokalbanen A/S DK
Lollandsbanen DK
Malus Aps DK
Metro Service A/S DK
Midtjyske jernbaner A/S DK
Midtjyske Jernbaner Drift A/S DK
Nordjyske Jernbaner DK
Railcare Danmark A/S DK
Railion Denmark DK
DB Schenker Rail Scandinavia A/S DK
Railservice DK
Regionstog A/S DK
A/S Storebeelt DK
Sydjyllands Veterantog DK
Rent a Lok Aps DK
Vestsjeellands Lokalbaner A/S DK
Vestjeellands Veterantog DK
Veterantog Vest DK

List of VKMs, Related documents: pdf
Gzldende bestemmelser m m m https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed

AR
aarsleff.com
arrivatog.dk
dansk-jernbane.dk
contec.dk

dbcargo.com/dk
jernbanemuseet.dk
dsb.dk

s-tog.dk

bane.dk
lokalbanen.dk
lollandsbanen.dk
malus.dk
metroservice.dk

njba.dk
railcare.se
railion.dk
railion.dk
railservice.dk
regionstog.dk
storebaelt.dk
sjvt.dk
rentalok.dk
ohj.dk, vib.dk
vsvt.dk
veterantog-vest.dk
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Stednavneforkortelser

omkring Struer
Bn Bedsted Thy Ny Nykebing Mors

Ur Hurup Thy Gy Glyngere
Thb Yd Ydby
Thyborgn Havn Ln Lyngs
Ren Rgnland Hw Hvidbjerg

Hbo Harbogr Ul Uglev

No Oddesund Nord Sk Skive Ho

7 N

Lmv Lemvig Um Humlum Reb Rgnbjerg Hgjslev
Bnt Str Han Vp Vinderup Sm
Bonnet Struer Handbjerg Stoholm
Bmk Hm Hjerm Ra
Baekmarksbro Ravnstrup
Vem Bu Bur Ho Holstebro Vg
Vemb Ts Tvis Viborg
Uf Ulfborg Uu Avlum Kp
Tm Tim Id Vildbjerg Karup
He Hee Ib Skibbild
Rj Ringkgbing Dae Gp Gadstrup  Hr Herning
Lm Lem Videbaek Stu Studsgard Hrm
Sj Bs Td Kea Kibaek Herning
Skjern Borris Troldhede Messecenter
L J

r

\\

kortelser pa Fyn
Sb Strib
Md Middelfart

Ac Assens

N
Stednavnefor-

Od Odense
Ng Nyborg
Re Ringe
Fa
Faaborg

Svg Svendbor
Y D

En udfgrlig liste over stednavneforkortelser findes pa Banesiden under

http://www.john-nissen.dk/banesiden/Forkortelser/fork.php
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Bo Borup Lw Lille Skensved
Ky Kvaerkeby Blb Plby Kjn
Rg Ringsted Kj Kege  Kage Nord

Mba Mgllebaekken Hf Herfglge
Gz Glumsg  Th Tureby
Ris Rislev Hz Haslev
Ol Holme-Olstrup

Nan Naestved Nord
Nae Neestved
Myg Myrup Grusgrav
Lu Lundby

Vo Vordingborg

Mn Masnedg

Oh Orehoved

Nv Ngrre Alslev

Ek Eskilstrup

Nf Nykgbing F

4 )
Stednavneforkortelser

omkring Naestved
Te Tollgse Ro Roskilde
Hv Hvalsg Lj Lejre Gt Gadstrup
Vy Viby Sj Hd Havdrup
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